Bundesamt fiir Zivilluftfahrt / Bundesamt fiir Umwelt

Baute / Anlage (Name/Nummer): Biirogebaude LSZO

Einteilung in die Bauwerksklasse
BWK | BWK I BWK I
@ Personenbelegung gering O Personenbelegung hoch
PB" < 50 Personen PB') > 50 Personen
Publikumsanlage (inkl. Publikumsanlage (inkl.
Verkaufsflachen) auf Flugplatzen Verkaufsfidchen) auf Flugplétzen
mit jahrlich weniger als 250'000 mit jéhrlich mehr als 250'000
Passagieren Passagieren
c Gebéaude (Biro, Schulung & Geb&dude (Blro, Schulung &
= Werkstatte) mit weniger als 200 Werkstatte) mit mehr als 200
3 Arbeits- / Schulungsplétzen Arbeits- / Schulungsplétzen
E
@ keine grosseren O grossere
Menschenansammlungen Menschenansammlungen
wahrscheinlich
PBrex® < 500 Personen PBmas® > 500 Personen
(weniger als 500 Personen (mehr als 500 Personen
gleichzeitig) gleichzeitig)
@ Der Ausfall der Baute/Anlage O Der Ausfall der Baute/Anlage O Aufgrund der Bedeutung des
(inkl. Flugsicherungsanlagen) (inkl. Flugsicherungsanlagen) Bauwerks fiir den Flugbetrieb
2 beeintrichtigt nur den beeintréchtigt den kann der Eigentiimer/Bauherr
= g lokalen Flugbetrieb. nationalen/internationalen dieses in die BWK lll einteilen.
£ Flugbetrieb wesentlich.
5
't
2 ® ) Baute/Anlage ohne bedeutende O Baute/Anlage mit bedeutender O Baute/Anlage mit zentraler
"E‘ = Funktion in der Funktion in der Ereignisbewdltigung Bedeutung fir die
b E Ereignisbewéltigung und/oder dem und/oder dem Wiederaufbau. Es Ereignisbewaltigung und/oder
E 2 Wiederaufbau bestehen Redundanzen und den Wiederaufbau.
Elo Kompensationsmdglichkeiten® Redundanzen und
3 Kompensationsmdglichkeiten
ungenilgend vorhanden
8 @ Keine besonders wertvollen Glter O Enthalt besonders wertvolle Giter
S ‘E und Einrichtungen und Einrichtungen
w3
e @ Keine Umweltsch&den méglich O Umweltschéden méglich®
E®
=1

Tab. 1 Merkmale zur Festlegung der Bauwerksklasse

Grundlagen fiir die Tabelle sind die Norm SIA 261 [5] und die Norm SIA 269/8 [6].
Eine Hohereinstufung durch den Gesuchsteller ist immer méglich.

" Uber die Nutzungsdauer betrachteter Mittelwert der Anzahl der Personen in und um ein Bauwerk, die durch dessen
Versagen geféhrdet sind (siehe Norm SIA 261 [5]). Dabei ist die zukiinftige Entwicklung zu beriicksichtigen
(Passagierzahlen, Nutzungsénderung).

2 Maximale Personenbelegung: aufgrund der Brandschutzvorschriften zuldssige Personenbelegung eines Bauwerks.
3 Unter Einbezug der kommunalen bzw. kantonalen Krisenorganisation.
4 Fir bestehende Bauten/Anlagen ist zu priifen ob die Bauwerksklasse ll-i zutreffend ist.

S Fir Bauten/Anlagen im Geltungsbereich der Stérfallverordnung siehe Kap. 2.2.

Die Baute / Anlage wird in die BWK 8§ eingeteilt.
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