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Reuss und Zuflusse
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Gemeinde
Abschnitt
Objekt
Koordinaten

Kilometer

HWS Kienbach

Kriens / Obernau

Krienbach

1+578.45 - 1+980.22

Normalprofile Schwellen

Auflageprojekt 2024

Schulanlage Obernau bis Restaurant Obernau

2'662'127 /1 1'209'567; 2'661'907 / 1'209'277

Verfasser

Walli AG Ingenieure  Stirnritistrasse 45
6048 Horw

Tel. 058 100 90 01

Dokument-Nr.

Reg.-Nr(Kunstbauten)

Dokument-Nr. Projektverfasser

3101-0041-55

Reg.-Nr(Wasserbau)
B.049.152005.115

Dateiname Format Massstab
30/ 84 1:50

Status Datum / erstellt Datum / gepruft
02.04.2024 / kei 02.04.2024 / pse
Version / Anderungsdatum Datum / gepruft

Projektleitung eingegangen eingesehen

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43
6010 Kriens

03.04.2024
Freigabe
03.04.2024 / knc

03.04.2024 / knc

Normalprofil 1 - gegen Fliessrichtung
M1:50
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Hochwasserschutzprojekt Krienbach e Projekt Sanierung Hergiswaldstrasse

Riegel mit 2 Blockreihen aus
gebrochene Blocksteine mit mittlerem
@ 100cm, ca. 1.5 bis 2.0 t mit
betoniertem Spriesswerk

539

Weitere Details zur Sohlbefestigung sind im Technischen Bericht dargestellt.
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Hochwasserschutzprojekt Krienbach

Projekt Sanierung Hergiswaldstrasse

-

Riegel mit 3 Blockreihen aus gebrochene

Blocksteine mit mittlerem

@ 100cm, ca. 1.5 bis 2.0 t, ohne Spriesswerk in

Blocksatzreihe einbinden

C30/37 NPKG

XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

Dmax = 32mm, CI 0.1, C3
AAR-bestandig, nach Merkblatt SIA 2042




