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Minimaler Waldabstand

1. Bauetappe:
Sure fliesst noch durch den alten Lauf
- Mobile Baubrücke
- Uferhöhe bis zur mittleren Sohle ≈ 100cm
- Fliesstiefe bei HQ

30
 ≈ 70cm

2. Bauetappe:
Nach Umlegung der Sure in das neue Gerinne und 
Auffüllung des alten Laufs
- Durchgehende Baupiste

Temporäre Demontage Wegkreuz

1. Bauetappe:
Vor dem Aushub des neuen Gerinnes und Umlegung der Sure
- Durchgehende Baupiste
2. Bauetappe:
Nach Umlegung der Sure in  das neue Gerinne
- Mobile Baubrücke
- Uferhöhe bis zu mittleren Sohle ≈ 70cm
- Fliesstiefe bei HQ

30
 ≈ 70cm (Bordvoll)

Zu-/ Wegfahrt

Bisher keine Beanspruchung 
für Baupiste ausgewiesen
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best. Terrain

Wald minimaler Waldabstand Fruchtfolgefläche
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Baupiste

Fundation ungebundenes
Gemisch 0/45 - 40cm

ca. 2 : 3

10
40

ca. 2 : 3

Sure

Normalie Baupiste 1 : 50

Trennschicht Schlämmsand - 10 cm

3.0 %

Baupiste

Projektierte Massnahmen

Werkleitung Mischabwasser

Gewässerraum

Baupiste: Bisher keine Beanspruchung ausgewiesen

Legende:

offene Gewässer (AV-Daten)

geschlossene Wälder (AV-Daten)

übrige bestockte Fläche (AV-Daten)

Gebäude / Strassen (AV-Daten)

Fruchtfolgeflächen

Belastete Standorte

Dateiname

Dokument-Nr.

Dokument-Nr. Projektverfasser

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum

eingegangen

Freigabe

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

Datum / geprüft

Datum / geprüft

eingesehen

Status

Projektleitung

Verfasser

(Wasserbau)

(Kunstbauten)

1 :

Gemeinde

Koordinaten

Kilometer

Abschnitt

Objekt

Hochwasserschutz und Revitalisierung Sure Oberkirch/Sursee

IUB AG
Stauffacherstrasse 31
8004 Zürich

KANTON
LUZERN
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

www.vif.lu.ch

Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch

Arsenalstrasse 43

6010 Kriens 2 Sternmatt
Postfach

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Sylvia Durrer

201341000.41-

41-

Engineering
IUB Engineering AG
Stauffacherstr. 31, CH-8004 Zürich
Tel. +41 44 533 17 30  www.iub-ag.ch

H/B = 891 / 1470 (1.31m²) Allplan 2023
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Oberkirch

*

HWRB Münige

2'650'595 / 1'224'212 - 2'651'226 / 1'223'769

Sure km 31+750 - 32+500

Baustellenerschliessung

Bauprojekt

*

030

030

10.04.2024 / eza 10.04.2024 / mal

50, 1 : 500

10.04.2024 / dus

**

Situation 1 : 500
Baustellenerschliessung

891 x 1470
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